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新 設 連 接 國 外 網 站 專 線 設 定 方 法 公 布

學校要聞

【 記 者 胡 振 中 報 導 】 本 校 承 租 太 聯 科 技 公 之 T1數 據 專 線 僅 

供 使 用 本 校 IP位 址 之 電 腦 連 接 國 外 網 站 （ 163.13.╳ .╳ 、 

210.60.221.╳ 、 210.60.222.╳ 、 210.60.223.╳ ） ， 目 前 資 訊 中 心 已 

完 成 電 腦 實 習 室 之 相 關 設 定 工 作 。 

 

資 訊 中 心 表 示 ， 該 T1專 線 可 提 高 本 校 連 結 至 國 外 之 連 線 品 

質 ， 校 內 人 人 均 可 用 ， 而 為 日 後 此 專 線 利 用 率 達 到 最 大 效 

益 ， 並 顧 及 淡 江 人 上 網 權 益 ， 故 欲 利 用 此 專 線 者 ， 須 設 定 

proxy server連 線 。 

 

本 校 教 職 員 生 若 欲 自 行 設 定 個 人 電 腦 網 路 快 取 系 統 （ 

Proxy） ， 可 在 有 支 援 Proxy設 定 的 Internet連 線 軟 體 （ 如 

Netscape及 IE 4.0以 上 版 本 ） 中 ， 設 定 網 路 快 取 系 統 （ Proxy） 

為 自 動 配 置 （ Proxy Automatic Configuration） ， 同 時 將 URL內 容 設 

為 http： //proxy.tku.edu.tw/auto.pac， 若 所 使 用 瀏 覽 器 為 IE 3.X（ 

含 ） 以 下 版 本 時 ， 則 必 須 在 快 取 主 機 （ Proxy server） 設 定 其 

Proxy位 址 為 proxy.tku.edu.tw， 連 接 埠 （ port） 設 定 為 3218。


